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• Primera asociación de resineros de Galicia que tiene 

como objetivo mejorar y valorizar el sector forestal 

apostando por las diferentes alternativas económicas y 

ambientales en el rural y en los montes gallegos.



Esquema 

charla

▪ Explicación de un 

aprovechamiento 

resinero. Método Pica de 

corteza ascendente.

▪ Beneficios del 

aprovechamiento.

▪ Comparativa económica 

anual madera-resina. 

Ejemplo práctico



Historia
1.950 - Primeros aprovechamientos resineros en Galicia.

1.960 - Compatibilidad del aprovechamiento resinero con 
el maderero.

1.970 - Última experiencia resinera en Galicia.

¿Por qué?

2.013 - Resurge aprovechamiento resinero en el N. de 

Portugal, Castilla y León y Galicia.

José Antonio Rodríguez Puga, pionero en Galicia

2.016 - AREGA, Asociación de Resineros de Galicia.

Se establecen cuatro grupos operativos en 
Galicia. 

Falta de tradición resinera Crisis precios resina



GRUPO OPERATIVO 1. José Antonio 

Rodríguez
GRUPO OPERATIVO 2. Xián Santos

GRUPO OPERATIVO 3. Edgar Fernández
GRUPO OPERATIVO 4. Francisco José 

Domínguez

Aprovechamiento resinero

Investigación Lourizán

Aprovechamiento resinero

Formación y difusión

Situación actual



EL APROVECHAMIENTO RESINERO

¿En qué consiste?

En hacer un aprovechamiento de la resina de los pinos
compatibilizándola con el posterior aprovechamiento de
la madera.

¿Cuándo se hace?

Desde que el pino tiene un diámetro de ± 25 cm (edad: 20
años) hasta la corta final (edad: 35-40 años).

¿Qué método se emplea?

Método pica de corteza ascendente



Métodos de extracción

▪Hugues



Métodos de extracción

▪ Espina de pescado



Métodos de extracción

▪Rayon



Métodos de extracción

▪Mecanizado



Métodos de extracción

▪Borehole



Métodos de extracción

▪Borehole



Método

Pica de corteza 

ascendente

• Comienza a emplearse a 

mediados del siglo XX.

• Es el más empleado en la 

actualidad.

• Picas transversales con 

estimulación química.



• Que se extrae?

• Hasta dónde se 
llega en el 
derroñe?

• Que obtenemos?.

Método

Pica de corteza 

ascendente



Derroñe

• Herramienta : Barrasco.

• Objetivo: preparar la zona de 

trabajo.

• Disminuye el esfuerzo en el 

siguiente proceso.

• Estimula la sobreprodución de 

resina en la zona del derroñe.

• Noviembre, deciembre, enero.



Clavadura

• Herramienta : 

Medialuna, mazo, 

marcador, grapa y pote.

• Objetivo: Delimitar el 

ancho de pica para 

conseguir unha caída

limpia y directa al pote.

• En Galicia no existe una 

normativa actual que 

limite el ancho de pica.

• Febrero, marzo y abril.



Pica

• Herramienta : Estimulante y 

azuela.

• Objetivo: Extracción de resina 

mediante el corte de corteza 

y cambium.

• La aplicación del estimulante 

favorece el resinado, 

incrementando la producción.

• De abril a octubre.



Roce final

• Herramienta : Azuela o hacha.

• Objetivo: Extracción de resina que 

se queda pegada en la zona de 

trabajo.

• Limpieza final y recogida de los 

aparejos empleados.

• Fin del aprovechamiento.



Remasa

• Herramienta : Carreta y barril.

• Objetivo: Recolección y

almacenamiento de la resina.

• Adecuar el transporte según 

las condiciones del monte.

• El almacenamiento en barril 

favorece que la resina no 

pierda valor y propiedades.

• De mayo a octubre.



Remasa



Limpieza del 

material y 

seguridad

• Importante mantener el material 

de trabajo en buen estado.

• Revisión y afilado.

• Trabajar con protección 

adecuada disminuye el riesgo y 

mejora el rendimiento.



Beneficios económicos resineros

• El precio se negocia o se estipula 

según mercado, al principio de 

temporada (Mesa Nacional de la 

Resina).

• El peso final en condición de 

pago, será después de restarle las 

impurezas.

• En caso de alquiler de una 

parcela, el porcentaje de pago 

será en función del peso sobre la 

factura de fabrica.



Modelo medio

Galicia
Modelo Clásico

Especie P. pinaster, P. radiata, P. silvestris P. pinaster

Tamaño mata 5000 pinos/resinero 5000 pinos/resinero

Densidad

media
>400 pes/ha 150-250 pes/ha

Superficie 5 ha >25 ha

Método
Pica de corteza ascendente (a fin 

de turno)
Pica de corteza ascendente (a vida)

Nº de caras 2 caras/pino 5 caras/pino

Nº 

entalladuras
3 5

Turno e corta 30 anos 100 anos

Total años 6-9 años 25 anos

Modelo medio estudiado en fábrica



Datos de experiencia personal en Loiba
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• Micológico.

• Turismo y recreo.

• Maderero.

• Estudio de nuevas 

alternativas.

• Obtención de biomasa con 

restos de diferentes 

actividades.

No limita con otros aprovechamientos
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• Micológico.
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“Tamara Orjola crea 

muebles y textiles 

utilizando agujas de 

pino.”

“Desarrollan plástico

sostenible a partir de 

las agujas de pino.”

• Micológico.

• Turismo y recreo.

• Maderero.

• Estudio de nuevas 

alternativas.

• Obtención de biomasa con 

restos de diferentes 

actividades.

No limita con otros aprovechamientos



• Micológico.

• Turismo y recreo.

• Maderero.

• Estudio de nuevas 

alternativas.

• Obtención de biomasa con 
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actividades.

No limita con otros aprovechamientos



Otros Beneficios 

• Prevención de incendios.



Trabajos desde AREGA16

• Charlas formativas



• Cursos

Trabajos desde AREGA16



• Difusión

Trabajos desde AREGA16



Trabajos desde AREGA16

• Difusión



Trabajos desde AREGA16

• Difusión



Comparativa económica madera-resina

• Ejemplo práctico


